
 
 

 
 
 
 
    

 
 
 

 

 

 
 

SAGO Ultra-F⁺® Home 
Technisches Produktdatenblatt  
 
 
 
 
Die SAGO Ultra-F⁺ Membran-Systeme sind speziell für die 
zuverlässige Entfernung von Feststoffen und organischen 
Verunreinigungen aus verschiedensten Wasserströmen 
konzipiert. Mit einer Porengröße von 0,02 µm eliminieren sie 
effektiv Trübung, Partikel, Bakterien und Krankheitserreger 
sowie Mikroplastik und gewährleisten eine gleichbleibend hohe 
Wasserqualität unabhängig von Schwankungen der 
Rohwasserbeschaffenheit. 
Dank der chemischen Beständigkeit der PES-Membran bleibt 
das System auch bei hoher organischer Belastung und in einem 
breiten pH-Bereich stabil und leistungsfähig. Die vormontierten, 
robusten Systeme ermöglichen eine schnelle Installation und 
einfache Integration in bestehende Infrastrukturen, wodurch Zeit 
und Kosten gespart werden.  
 
Die werkseitig geprüften Anlagen sind sofort einsatzbereit und 
müssen lediglich in die Versorgung eingebunden werden. Mit 
ihrer hohen Effizienz, langen Lebensdauer und niedrigen 
Betriebskosten bieten sie eine ideale Lösung für Betreiber, die 
auf höchste Wasserqualität und wirtschaftlichen Betrieb setzen. 
 
 
Hocheffiziente Rückspülung ohne zusätzliche Pumpe  
 
Durch das Rückspülen der Membran mit dem Wasserdruck des 
Ausdehnungsgefäßes kann ein Rückspülimpuls erzeugt werden, 
der bei einem Flux von über 300 l/m²h liegt. Dadurch wird eine 
äußerst effektive Ablösung der Ablagerungen auf der Zulaufseite 
erreicht, während der Spülwasserverbrauch gleichzeitig gering 
bleibt. Unsere Ultrafiltrationsanlage ermöglicht eine chemische 
Vorort-Reinigung (CIP – Clean in Place), die bei Bedarf direkt 
durchgeführt werden kann. Die Module können jedoch 
mindestens 12 Monate ohne chemische Reinigung betrieben 
werden – hierfür übernehmen wir die Garantie. Durch 
kontinuierliche Optimierung der Rückspülprozesse erreichen 
Anlagen eine Membranstandzeit von durchschnittlich fünf Jahren 
abhängig von der Qualität des Rohwassers. 
 
 
Biofouling innovativ verhindern  
  
F+ steht für eine Technologie, welche von SAGO Wassertechnik 
empirisch entwickelt wurde. Was mit Beobachtungen begann, 
konnte nach jahrelangen Versuchen wissenschaftlich bestätigt 
werden. In der Natur gibt es bestimmte Mineralien, welche 
Ladungen emittieren, die in weiterer Folge vom Wasser 
aufgenommen werden. Mineralische Piezolumineszenz wirkt 
sich auf vielfältige Weise positiv auf die Wasserqualität aus. In 
den Ultra-F⁺ Produkten von SAGO Wassertechnik wird dieser 
Effekt genutzt, um rohwasserseitig das „Biofouling“ natürlich und 
effektiv zu verhindern. Dies führt zu einer deutlichen 
Standzeiterhöhung der Filtermembrane bei nur unwesentlichen 
Energieeinsatz. Nähere Informationen zur F⁺ Technologie 
erhalten sie direkt bei Ihrer Ansprechperson von SAGO 
Wassertechnik. 

 

Automatisierung nach Maß  
  
Manuelle Bedienung:  
  
Die Ultrafiltrationsanlagen von SAGO Wassertechnik sind technisch 
einheitlich aufgebaute Moduleinheiten, welche nach einer gewissen 
Zeit oder Filtratmenge einer Rückspülung bedürfen. Im einfachsten 
Fall kann diese Rückspülung durch manuelle Öffnung eines Ventils 
durchgeführt werden. Diese Betriebsart wird ausschließlich in 
untergeordneten stromlosen Versorgungsbereichen empfohlen.  
  
SAGO Steuerung-Light:  
  
In vielen Fällen hat sich gezeigt, dass eine komplizierte Steuerung 
nicht unbedingt notwendig ist. Vor allem bei POE – Anlagen (Point of 
Entry) reicht oft eine zeitlich gesteuerte Rückspülung aus. Diese 
Form ist äußerst günstig und anwenderfreundlich. Unsere Steuerung 
light ist modular erweiterbar und direkt an die Bedürfnisse des 
Kunden angepasst.  
  
SAGO Steuerung-Pro:  
  
Die Ultrafiltrationsanlagen können mit dem eigens entwickelten 
SAGO-Steuerungssystem betrieben werden. Dieses System wird 
von einem Mikrocontroller gesteuert und ermöglicht eine präzise 
sowie effiziente Anlagensteuerung. Für die Bedienung und 
Einstellung der Anlage steht eine mobile Applikation zur Verfügung, 
welche eine intuitive Handhabung ermöglicht. Dank der integrierten 
Internetanbindung über LAN, WLAN oder LTE können alle relevanten 
Parameter in der SAGO-Cloud-Datenbank gespeichert werden. 
Dadurch hat der Nutzer jederzeit einen vollständigen Überblick über 
die Performance und Produktivität seiner Anlage.  
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Volksbank Bad Goisern 

IBAN: AT71 4501 0251 0002 4295 

BIC: VBGOAT21XXX 

 

Tel.: +43 6132/31304 
Fax: +43 6135/21304-10 
E-Mail: office@sago-wassertechnik.at 

Internet: www.sago-wassertechnik.at 

 

SAGO-Wassertechnik GmbH 

Technoparkstraße 3 – Top 17 

A-4820 Bad Ischl 

UID-NR.: ATU79999879 

Finanzamt Gmunden 

FN-613550F 

Anschlüsse & Montage   

Zulauf  
Filtrat  
Rückspülung (Spülwasser) 

¾“ IG 
¾“ IG 
¾“ IG 

Aufstellung Wandbefestigung empfohlen, 
Sondereinbaulagen auf Anfrage. 

 

 
Ultra-F⁺ Modellreihe 6.0 12.0 

Filterfläche (m²) 6 12 

Spitzenlast (l/s) 0,3 0,6 

Dauerlast¹(l/h) 400 800 

Tagesleistung (m³/d) ca. 10 ca. 20 

Höhe (cm) 130 130 

Breite (cm) 60 80 

Tiefe (cm) 31 31 

Leergewicht (kg) 40 50 

Betriebsdruck bar 10 10 

¹SAGO empfiehlt grundsätzlich einen Feinfilter mit mindestens 300 µm zur Sicherung 
der Membran. Abhängig von der lokalen Wasserqualität kann zusätzlich ein automatisch 
spülbarer Vorfilter mit 50 µm erforderlich sein. Alle Angaben sind von der jeweiligen 
Wasserqualität abhängig. 

 

 

 

Rückhaltung   

Viren & Mikroplastik bis zu 99,99% 

Bakterien/ Parasiten und 
sonstige Microorganismen 

99,9999% 

Trübung und Partikel 
unter Sichtbarkeitsgrenze 
(<0,15 NTU) 

 

Betriebsdatenerfassung 
(abhängig von Steuerungsart) 

  

Datenerfassung ereignisgesteuert oder nach 
einstellbarem Zeitintervall (bis zu 
minütlich). 

Gespeicherte Daten Datum, Zeit, Zulaufdruck, 
Filtratdruck, Trübung, Durchfluss,  
Wassertemperatur, Behälterfüllstand, 
Alarmmeldungen und Fehler, 
Ergebnis des Membrantests. 

Datenspeicher ca. 4 Monate bei Datenerfassung alle 
15 Minuten. 

 

Stromversorgung   
Stromanschluss 230V 50Hz 

Leistung ca. 25W während Filtration 

 

Filtration und Reinigung   

Filtration 100% des Zulaufs werden filtriert, kein 
kontinuierlicher Spülwasserverbrauch. 

Reinigung Die Reinigung erfolgt voll automatisch im 
Rahmen eines festgelegten Spülzyklus 
bzw. verschmutzungsabhängig. 

Filterwechsel In Abhängigkeit der lokalen Wasserqualität 
sollte der Filter regelmäßig gewechselt 
werden, jedoch spätestens nach 10 Jahren 
(falls der Fluss vorzeitig abnimmt, kann ein 
früherer Filterwechsel nötig sein). 

 

Zulassungen und 
Normen 

  

Material Alle verwendeten Materialen, die mit 
Wasser in Kontakt, stehen entsprechen 
den Materialvorschriften für diesen 
Einsatzbereich (NSF 61, FDA oder KTW). 

Elektronik Die Anlage ist spritzwasserdicht (IP67) und 
kann in Nassräumen installiert werden. Sie 
entspricht den erforderlichen nationalen 
Normen und Richtlinien. 
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