
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

SAGO – C-MEM+
SUB 

Technisches Produktdatenblatt  

 
Das SAGO – C-MEM+

SUB System ist ein innovatives, getauchtes 
Ultrafiltrationssystem zur Gewinnung von trübstofffreien Trinkwasser. Es 
arbeitet ohne elektrische Energie, Chemikalien oder mechanische 
Pumpen im natürlichen Saugbetrieb und ist daher ideal für den Einsatz in 
abgelegenen Gebieten, wie den alpinen Bereich oder der dezentralen 
Einzelwasserversorgung geeignet. 

 

 
 UF- Module geprüft durch: 
 

            
 

Effektive Keimabscheidung für dezentrale Gebiete 

 

Sauberes Trinkwasser ist lebenswichtig und die Grundlage unserer 
Gesundheit. Quellaustritte befinden sich naturgemäß oft in 
entlegenen Gebieten, wo kein elektrischer Strom zur Verfügung 
steht. Da auch für Trinkwasserversorgungsanlagen in diesen 
Bereichen die allgemeinen Vorschriften betreffend notwendiger 
Trinkwasserbeschaffenheit gelten, sind solche Wasserspenden oft 
qualitativ immer wieder unter Druck. Unser Ultrafiltrations-System 
SAGO-Ultra-F+

SUB bietet hier eine sensationell einfache Lösung. Es 
arbeitet autark und sorgt unabhängig von externen 
Versorgungsstrukturen für eine konstant hohe Wasserreinheit. Die 
moderne Filtrationstechnologie entfernt Schadstoffe, Trübungen 
und andere ungelöste Verunreinigungen aus dem Wasser. 

 
Die „getauchte“ Ultrafiltration C-MEM+

SUB 

 
Während traditionelle Filtrationslösungen in der Regel in Form der 

„Dead End - Filtration“ unter Druck betrieben werden, existieren 

auch getauchte Systeme, welche im Saugbetrieb arbeiten. Die 
SAGO Ultra – F+

SUB ist eine solche Filtrationslösung. Die 

Filtereinheiten sind modular aufgebaut und werden direkt in den 

Quellsammelschächten oder Druckunterbrecherschächten 

situiert. Um den Saugbetrieb gewährleisten zu können sind 

mindestens 1 – 10 Höhenmeter zur nachfolgenden 

Speichereinrichtung notwendig. Das System funktioniert auch bei 
mehr Höhengefälle, allerdings wird bereits ab 10hm Saugstrecke 

die maximale Filtrationsleistung erreicht. Die Membran kann nur 

das reine Wasser inkl. der gelösten Stoffe passieren. In der 

Membranphase werden Keime und Schmutzstoffe effektiv 

zurückgehalten.  

F+ - Technologie als wertvolle Unterstützung 
 

Die F+ Technologie der SAGO – Wassertechnik GmbH erzeugt 

eine natürliche Ladungsanreicherung im Wasser und verhindert 

störendes „Biofouling“ an der Membran effektiv. 

 

SAGO C-MEM+
SUB bietet eine Reihe an Vorteilen: 

 

• Stromlose Keimabscheidung 

• Keine Vorfiltration notwendig 

• Perfekte Trinkwasserqualität 

• Abtrennung sämtlicher Trübung 

• Modular an jede Anlagengröße anpassbar 

• Reinigung unkompliziert möglich 

 

Geeignet für: 

• Abgelegene Wasserversorgungseinheiten 

• Almen & Hütten 

• Haushalte aller Art 

• Landwirtschaftliche Betriebe 

 
Übrig bleibt klares, sauberes Trinkwasser! Es wird ausdrücklich 

darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um keine Desinfektion, 

sondern um eine Keimabscheidung handelt. 

 
Einfache Installation 

 
Eine fachgerechte Installation der SAGO C-MEM+

SUB kann durch 

unseren hauseigenen Servicetechniker oder vom eigenen 

Brunnenbauer bzw. Hausinstallateur durchgeführt werden. 
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Filtration und Reinigung   

Filtration 100% des Zulaufs werden 
filtriert, keine automatische Rückspülung. 

Reinigung (Wasser) Wenn die durchflussrate unter 200 l/h 
sinkt sollte der Filter manuell mit Wasser 
gereinigt werden. 

Reinigung (Chemisch) Wenn die durchflussrate unter 100 l/h 
sinkt sollte der Filter chemisch gereinigt 
werden, siehe Reinigungsanweisung. 

Entleerung (Sedimente) Angesammeltes Sediment bleibt am 
Schachtboden liegen   

Anschlüsse Montage   

Gewindeanschluss 
1-2" IG für Zulauf, Filtrat, 
Steigleitung. 

Kugelhahn mit ¾" IG Für Modul  

Montage Getaucht 

 

Maße und Gewicht   

Höhe pro Modul 400 mm 

Tiefe pro Modul 160 mm  

Mindestinstalationshöhe 
(Abstand Boden + bis 
Wasserspiegel) 

500 mm 

Leergewicht pro Modul 1,5 kg 

Betriebsgewicht pro Modul 2,5 kg 

 

Betriebsbedingungen   

Max. Betriebsdruck Saugbetrieb → 0 – 1 bar 

Max. Wassertemperatur 40 °C 

Min. Wassertemperatur   0 °C 

Max. zulässiger Differenzdruck 
über den Filter 

1 bar 

 
Filtrationsleistung1   

Dauerleistung bis zu 450 l/h bei 10hm 

Spitzenleistung bis zu 900 l/h bei 10hm 

 

Rückhaltung   

Viren bis zu 99,99% 

Bakterien / Parasiten und sonstige 
Mikroorganismen 

99,9999% 

Trübung und Partikel 
unter Sichbarkeitsgrenze 
(<0,15NTU) 

 
Ultra-F⁺ Modellreihe 6.0 SUB 12.0 SUB 18.0 SUB  24.0 SUB 30.0 SUB 36.0 SUB 

Filterfläche (m²) 6 12 18 24 30 36  

Spitzenlast (l/s) 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5  

Dauerlast¹(l/h) 450 900 1.350 1.800 1.250 1.700  

Höhe (cm) 50 50 50 50 50 50 

Breite (cm) 25 50 75 75 75 75 

Tiefe (cm) 25 30 40 75 75 75 

Leergewicht (kg) 7,5 11 13,5 20 21,5 23 

 

Technische Daten 

Option 1 QSS 

Option 2 DUS 
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